
9410 MAZZER SUPER JOLLY 
ELECTRONIC

Helppokäyttöinen “grind-on-demand” mylly. 
Sopii hyvin ravintolakäyttöön. Portaaton 
karkeuden säätö ja digitaalinen kahviannos-
tuksen säätö sekä annoslaskuri.

FSJM01E00 MAZZER SUPER JOLLY 
MANUAL

Hyvä perusmylly ravintolakäyttöön. Portaa-
ton karkeuden säätö. Manuaalinen karuselli-
annostelija.

9412 MAZZER MAJOR ELECTRONIC

Major on takuuvarma mylly keskikokoisen kahvilan tarpeisiin. 
Electronic version “grind-on-demand” annostus on erittäin 
helppokäyttöinen ja takaa tasalaatuisen tuloksen.
Portaaton karkeuden säätö ja digitaalinen kahviannostuksen 
säätö sekä annoslaskuri. Sähköinen tuuletin pitää myllyn 
viileänä kovassakin käytössä.

PAINO:		  20 KG
SYVYYS (MM):	 455
KORKEUS (MM):	 635
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 650
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  1400 (50 HZ)
LEVYTERÄT Ø:	 83 MM 
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG:	 1,8 (2,7 LBS)

PAINO: 		  14 KG
SYVYYS (MM):	 420
KORKEUS (MM):	 610
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 350
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  1400 (50 HZ)
LEVYTERÄT MM Ø:64 MM 
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG: 	 1,2 (2,7 LBS)

PAINO:		  14 KG
SYVYYS (MM):	 420
KORKEUS (MM):	 610
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 350
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  1400 (50 HZ)
LEVYTERÄTØ:	 64 MM 
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG:	 1,2 (2,7 LBS)



Mazzer Kold on myllynä ainutlaatuinen hihnavetoisen 
toiminnan takia. Koldin kartioterät eivät ole suorassa 
yhteydessä moottoriin joten terien ylikuumenemisriski 
on olematon toisin kun kaikissa muissa markkinoilla 
olevissa myllyissä. Kahvinkarkeuden säätö on viety 
äärimmäisen helpoksi mikrometrisellä säätönupilla myl-
lyn kyljessä.  Mazzer myllyjen kaikki parhaat tekniset 
ominaisuudet löytyvät; “grind-on-demand”, portaaton 
säätö, sähköinen tuuletin. Erittäin kovaan käyttöön. 

9404 MAZZER ROBUR ELECTRONIC

Mazzer Robur on espressomyllyjen kuningas. 
Nopein. Paras jauhatus tulos. Helppokäyttöin-
en. Mazzer myllyjen kaikki parhaat tekniset 
ominaisuudet löytyvät;  “grind-on-demand”, 
portaaton säätö, sähköinen tuuletin. Erittäin 
kovaan käyttöön. 

PAINO:		  20 KG
SYVYYS (MM):	 455
KORKEUS (MM):	 635
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 650
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  1400(50 HZ)
KARTIOTERÄT Ø:	 83 MM
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG:	  1,8 (2,7 LBS)

9400 MAZZER KONY ELECTRONIC

Konyn hienous piilee kartioterien mahdollistamassa ma-
talassa jauhatusnopeudessa. Matala nopeus on hellä-
varainen varsinkin hienoimpien kahvilaatujen jauhatuk-
sessa. Mylly on edukseen kahviloissa jossa panostetaan 
parhaimpiin kahvilaatuihin ja asiakkaiden makuelämys 
on etusijalla. Kony  toimii tiestysti “grind-on-demand” 
annostuksella  ja portaattomalla karkeuden säädöllä. 
Sähköinen tuuletin pitää myllyn viileänä kovassakin 
käytössä.

PAINO:		  20 KG
SYVYYS (MM):	 420
KORKEUS (MM):	 635
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 450
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  420(50 HZ)
KARTIOTERÄT Ø:	 63 MM 
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG:	 1,3 (2,7 LBS)

PAINO:		  30 KG
SYVYYS (MM):	 480
KORKEUS (MM):	 700
LEVEYS (MM):	 240
TEHO W:		 900
SÄHKÖ:		  230V
JAUHATUSNOPEUS 
R.P.M.:		  420(50 HZ)
KARTIOTERÄT Ø:	 83 MM 
PAPUSÄILIÖN 
TILAVUUS KG:	 1,5 (2,7 LBS)

FKLCC1E00-N MAZZER KOLD ELECTRONIC	


